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Generalidades Particularidades Singularidades

Escumimiento superficial de oeste a este canalizado

junto a la Ruta 13. Tiene un recorrido aproximado de

18 km desde Maria Susana hasta la ruta 13 y un

ancho promedio de 150 m.

La infiltracién aporta al llenado de las cavas de la Cooperativa de Agua y sus
excedentes atraviesan el AU por el canal 12 de octubre y sigue al este para
infiltrarse en los bajos submeridionales

Curso temporario de agua

Red vial secundaria de jurisdiccion de la

Provincia Ruta pavimentada de doble mano Conecta EI Trébol con el Pque Industrial y con Piamonte y Ma. Susana

40.000 m2- Con red de energia eléctrica y
pavimento

Escumimiento superficial de oeste a este
parcialmente canalizado junto a la Ruta 13 de 30
Curso temporario de agua km de extension aproximada y un ancho promedio
de 150 m, se origina pxmo a las vias del ex FFCC
Ma. Susana - Landeta

Feedlot tambo 8.900 has de campo - 35 unidades de produccion |ISO 9001 - 2000 certificado de rodeo, ordefie, almacenamiento y entrega de leche

Pargue Industrial Industrias secas

Atraviesa el AU por el canal 12 de octubre, su escurimiento se infiltra en los bajos
submeridionales del este

Escumimiento superficial de oeste a este. Tiene un |La ruta 13 y el terraplen del ex FFCC interrumpen su escurrimiento generando
Curso de agua temporario recormido aproximado de 30 km desde proximidades |lagunas temporarias y cortes por anegamiento del transito vehicular sobre dicha
al canal San Antonio y un ancho prom de 150 m.  |ruta

Red ial primaria de jurisdiccién de la R . Conecta El Trébol km 26 con C. Pellegrini y continua hasta muy pxmo al limite
Provincia uta pavimentada de doble mano con la Provincia de Chaco

Superficie de tiemra sin cultivar con
abundante vegetacion, con arboles y
arbusto.

Red vial secundaria de jurisdiccion de la
Provincia

Franja longitudinal de de 6 km aproximados de

longitud y 100 m de ancho Traza del ex FFCC Mitre parcialmente levando, consecionado al NCA

Ruta sin pavimentar Conecta EI Trébol con Cafiada Rosquin

Escumimiento superficial canalizado a traves del AU
Curso semi permanente de agua gue se origina en los cursos temporarios del oeste |Continua paralelo al este para luego infiltrase en los bajos submeridionales.
provenientes de Maria Susana y Piamonte

Laguna de fratamiento de efluentes 80.000 m2 de superficie aproximada Se _..;___N.m,. principalmente para el wicamiento de los liquidos residuales de la
cloacales fabricacion de productos lacteos

Laguna de fratamiento de efluentes
cloacales

GIRSU 40.000 m2 de superficie aproximada Clasificacion. embalado y comercializacion de residuos secos y compostaje

AREA RURAL

I

100.000 m2 de superfiie aproximada Descarga de los efluentes cloacales de la Ciudad

Red vial secundaria de jurisdiccion de la

Provincia Ruta sin pavimentar Conecta EI Trébol con Las Casas y Las Bandurrias sobre ruta Nac 34

Curso semi permanente de agua Receptor de la escorrentia del AU central y sur Continua paralelo a la ruta 40 S y se conecta con el canal 12 de octubre

Escuela rural

Escumimiento superficial de oeste a este. Tiene un
recormrido aproximado de 40 km desde Maria Susana
Curso de agua temporario hasta Las Bandurrias atravesando la ruta 13 al sur |Se infiltra en los bajos submeridionales del este
del AU con un ancho promedio aproximado de 150
m.

Red vial primaria de jurisdiccion de la
Provincia

Red vial secundaria de jurisdiccion de la
Provincia

Ruta pavimentada de doble mano Conecta Las Rosas con El Trebol km 26.

Ruta sin pavimentar Conecta El Trébol con la Ruta Prov. 65
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